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 ATH-HEINL   
 

Digitální vyvažovačka 2D s mechanickým upnutím kola 
 
 
             
 

1.  150031 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATH W42 LED 2D, el. vyvažovačka pro osobní vozidla, digitální display 2 x, 
mechanické upnutí kola, aretace kola v poloze pro umístění závaží, 2D - aut. 
zadávání vzdálenosti a průměru disku, vnitřní elektronické ramínko pro 
vzdálenost a průměr kola, vyvážení kola za cca 6-7 sec., lasery pro umístění 
závaží, ALU a PAX programy, program pro rozdělení závaží za paprsky, poziční 
brzda, ochranný kryt kola, natloukací kleště na závaží, šířka disku 1,5“-20“, 
průměr disku 12“-24“, ot. 180 min-1, max. průměr kola 900 mm, max. váha kola 
65 kg, středové konusy, vnitřní osvětlení kola, příkon 0,25 kW, napájení 230 V, 
jištění 16 A            
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 ATH-HEINL   
 

Digitální vyvažovačka 3D s mechanickým upnutím kola 
 

 

 
         
 
 
 
             
 

3.  150032 
 

ATH W42 LED 3D, el. vyvažovačka pro osobní vozidla, digitální display 2 x, 
mechanické upnutí kola, aretace kola v poloze pro umístění závaží, 3D - aut. 
zadávání vzdálenosti a průměru disku, vnitřní elektronické ramínko pro 
vzdálenost a průměr kola, vnější elektronické rameno pro rychlé snímání šířky 
disku, vyvážení kola za cca 6-7 sec., lasery pro umístění závaží, ALU a PAX 
programy, program pro rozdělení závaží za paprsky, poziční brzda, ochranný kryt 
kola, natloukací kleště na závaží, šířka disku 1,5“-20“, průměr disku 12“-24“, ot. 
180 min-1, max. průměr kola 900 mm, max. váha kola 65 kg, středové konusy, 
vnitřní osvětlení kola, příkon 0,25 kW, napájení 230 V, jištění 16 A                                  
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Digitální vyvažovačka 3D s mechanickým upnutím kola 
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 ATH-HEINL   
 

LCD vyvažovačka 3D s mechanickým upnutím kola 
 

 

 
         
 
 
 
             
 

3.  150035 
 

ATH W62 3D, el. vyvažovačka pro osobní vozidla, 19“ ovládací dotykový barevný 
monitor, mechanické upnutí kola, aretace kola v poloze pro umístění závaží, 3D - 
aut. zadávání vzdálenosti a průměru disku, vnitřní elektronické ramínko pro 
vzdálenost a průměr kola, vnější elektronické rameno pro rychlé snímání šířky 
disku, vyvážení kola za cca 6-7 sec., lasery pro umístění závaží, ALU a PAX 
programy, program pro rozdělení závaží za paprsky, poziční brzda, ochranný kryt 
kola, natloukací kleště na závaží, šířka disku 1,5“-20“, průměr disku 12“-24“, ot. 
180 min-1, max. průměr kola 900 mm, max. váha kola 65 kg, středové konusy, 
vnitřní osvětlení kola, příkon 0,25 kW, napájení 230 V, jištění 16 A                                  
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LCD vyvažovačka 3D s pneumatickým upnutím kola 
 

 

 
         
 
 
 
             
 

4.  150033 
 

ATH W82 TOUCH 3D, el. vyvažovačka pro osobní vozidla, 19“ ovládací dotykový 
barevný monitor, pneumatické rychlé a pohodlné upnutí kola, aretace kola 
v poloze pro umístění závaží, 3D - aut. zadávání vzdálenosti a průměru disku, 
vnitřní elektronické ramínko pro vzdálenost a průměr kola, vnější elektronické 
rameno pro rychlé snímání šířky disku, vyvážení kola za cca 6-7 sec., lasery pro 
umístění závaží, ALU a PAX programy, program pro rozdělení závaží za paprsky, 
poziční brzda, ochranný kryt kola, natloukací kleště na závaží, šířka disku 1,5“-
20“, průměr disku 12“-26“, ot. 180 min-1, max. průměr kola 980 mm, max. váha 
kola 65 kg, středové konusy, příkon 0,25 kW, napájení 230 V, jištění 16 A                                  
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LCD vyvažovačka 3D s pneumatickým upnutím kola 
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